DECLARATIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 423

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: USI REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP ~SEEEE, EOC,
E 60/120, EI, 60/120 — ITALIA

2. Tipul, lotul sau numirul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii — UST REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP ,,SPLIT*, 1C/2C, E 60/120, EI, 60/120 — ITALIA

3. Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru constructii: Usile rezistente Ia Joc
DIERRE tip ,,SPLIT”, 1C/2C, E 60/120 EI? 60/120, se pot utiliza la constructii civile 5i industriale. De
asemenea se pot utiliza in cadrul compartimenidrilor antifoc §i pe trasee de de evacuare la incendiu, instalate
la interior, cu modul de deschidere al ugilor prin impingere spre exterior. Usile sunt montate in pereti sau
portiuni de perefi cu structurd rigidd (ziddrie de cdrdmidd sau BCA, diafragme din beton, etc) conform
specificatiilor SR EN 1634-1:2009. Elementul suport in care va fi montatd usa va avea rezistenta la foc cel

putin egald cu cea a ugii.

4. Numele, denumirea sociali sau marca inregistrati si adresa de contact a fabricantului

DIERRE S.p.A., 8.8 per Chieri, 66/15, 14019 Vilanova d* Asti (AT)—ITALIA
Tel: 0039-0141949411; Fax: 0039-0141946427

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: - nu e cazul

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 0018T-03/029-2015

7. Performanta produselor: USI REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP »SPLIT*, 1C/2C, E 60/120, EI,
60/120 - ITALIA

Tabelul 1. Sinteza rezultatelor experimentale privind rezistenta la foc

Nr. . Norma de Norma de | Clasificare
e Element Document tehnic el st c l{: %) Executant
Raport de incercare a rezistentei UNI EN
Uséd la foc: 1634-1;
] Sl »RAPPORTO DI PROVA UNI EN
' foc, SPLIT” N RINAOOIIFR/19.03.2007" 1363-1
c E 12 60 Raport de clasificare: EN E60
’ » CERTIFICATO DI PROVA N. 13501- EI2 60
RINAOOI1FR/19.03.2007” 2:2003
Raport de incercare a rezistentei UNI EN
Usd la foc: 1634-1;
L la | »RAPPORTO DI PROVA UNI EN RINA S.p.A.
2 ’ez’sﬁgi‘jﬁ, N. RINAOOI3FR/08.05.2008” 1363-1 Genova - Ialia
J;OCC, ,;E 12 120 | Raport de clasificare: EN £ 120
’ . CERTIFICATO DI PROVA N. 13501- EI2 120
RINAOOQI3FR/06.11.2008" 2:2003
Raport de incercare a rezistentei UNI EN
Usd la foc: 1634-1;
A 1z | wRAPPORTO DI PROVA UNI EN
3 ey . | RINAOOI7FR/25.01.2008" 1363-1
QOCC E 712 120 Raport de clasificare: EN E 120
; - .+ CERTIFICATO DI PROVA N, 13501- EI2 120
RINAOGI7FR/25.01.2008" 2:2003
Raport de fncercare a rezistentei UNI EN
Usa la foc: 1634-1; ISTITUTO
- vontiila | » RAPPORTO DI PROVA UNI EN GIORDANO
4 J”,j;“ spripe | N 216486/2885FR” 1363-1 Sp.A.
20 B 60 Raport de clasificare: EN E 60 Bellaria (RN) -
: . »CERTIFICATO DI PROVA N. 13501- EI2 60 ltalia
2]16486/2885FR ™" .92



Tabelul 2. Sinteza rezultatelor experimentale privind rezistenta mecanic.

a si stabilitatea, realizate de cétre

INCERC Sucursala Cluj-Napoca in 2009- Usd metalicd rezistentd la foc tip ,, SPLIT”, 1C. E 120 EI2 120
Clasifi
Nivel admisibil | €%¢
N‘r. Caracteristica UM Memdfz i Va[ua:v i (cf. SR EN (¢ Executant
crl. determinare determinal SR EN
1192:2001)
1192:
20071)
Verificarea Latime: 993
dimensiunilor (Abatere: ()
i Indltime: 2127
! Dimensiuni nominale: SR EN (Abatere: ()
Létime: 1020 mm mm 951:2003 Grosime: - -
_ Indltime: 2100 mm PTE-10/01.01 | Max: 65,3
| Grosime: 65 mm (Abatere:+0,3)
1 Min: 65,0
(Abatere:-()
Verificarea Colt1: 0,1
rectangularitdii SREN Colt2: 0,3
2 mm 951:2003 Colt 3: 0,2 - -
PTE-10/01.05 | Colt 4: 0,3
Colt 1: 0,10
Verificarea SR EN Colt2: 0,10 INCERC
3 Planeititii locale mm 952:2002 Colt3: 0,05 = z Sucursala
{Abateri) PTE-10/01.04 | Colt 4: 0,10 Clyj-Napoca
Central: 0,10
Determinarea rezistentei
la sarcind vertical & SR EN Clasa
4 F=1000N mm 947:2002 4=00 Amax = 1,0 4
(Deformarea PTE-10/01.18
remarnentid A)
Determinarea rezistentei
la incovoiere staticd SR EN Deformarea Deformarea Clueit
5 F=350N mm 948:2002 remanentd = Femanentd 4
(Deformarea PTE-10/01.19 | 0.1 maximd = 2,0
remanentd )
Media
Determinarea rezistentei ;i;amerrelor e Media
la law-re cu un c_orp dur SR EN Media dram.etrefar <5
Energia de soc = g S Media Clasa
& 807 mm 950:2002 addncimii Ao < 10 4
c PTE-]10/01.1]1 | =0,5 i :
(Deformarea Adsss Addncimea
remanentd ) af?c:fvfa maximd < 1,5
maximd = 1,0
| Determinarea rezistentei
la soc cuun corp moale i SR EN Deformarea Deformarea cl
7 gg:‘gz‘a de soe= 1807 mim 949:2002 remarentd = remanentd 4 e
& PTE-10/01.11 | 1,3 maximd = 2,0
(Deformarea remanents a
planeitétii )

Aceastd declaratie de conformitate este emisi

punctul 4,

30.07.2015

Semnati pentru si in numele fabricantului de citre:

14019 Vilanova d° Asti (AT) — ITALIA

DIERRE Sp.A.
S.8 per Chieri, 66/15,

Pe raspunderea exclusivi a fabricantului identificat la




